DIN EN 45545-2:2020 Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen
- Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

DIN EN 45545-2:2020 Railway applications - Fire protection on railway vehicles
- Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components

Das Priifobjekt ,,Polyester Pulverlack FA auf 1 mm Aluminium®,
des Herstellers Ganzlin Beschichtungspulver GmbH erfiillt
Hazard Level 1/2 /3 (HL1/HL2/HL3) gemaR Tabelle 5, DIN EN 45545-2:2020,
Anforderungssatze R1, R7 und R17.

The test object “Polyester powder coating FA on 1 mm aluminum?”,
of the manufacturer Ganzlin Beschichtungspulver GmbH
is conform to the requirements for hazard level 1/2 /3 (HL1/HL2 / HL3),
requirement sets R1, R7 and R17 according to table 5 of DIN EN 45545-2:2020.
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Die Bewertungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die in der Anerkennung beschriebenen Priifobjekte und Priifbe-
richte. Diese Anerkennung darf nicht ohne schriftiche Genehmigung des Auftraggebers verdffentlicht werden. Eine auszugs-
weise Vervielfdltigung bedarf zusatzlich der Zustimmung der Ausstellungsstelle.

The estimation results presented in this certificate refer solely to the test objects and tests reports described. This certificate
may not be published without the written consent of the project sponsor. Furthermore, no part of this certificate may be repro-
duced without the additional consent of the authors.

Fiir den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gilt die Letztgenannte.

In the event of discrepancy between the English and the German version, the latter shall prevail.
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Anderungsindex (Amendement index)

Version Datum Anderungsinhalte
(Edition) | (Date) (Amendement)
1 26.01.2022 Erstausgabe (First edition)

1 Angaben zum Auftrag (Project details)

Auftraggeber: Ganzlin Beschichtungspulver GmbH
Sponsor: Griiner Weg 1
D-19395 Ganzlin
Auftragnehmer: DB Systemtechnik GmbH
Contractor: Werkstoff- und Fligetechnik
Bahntechnikerring 74

D-14774 Brandenburg-Kirchmoser

2 Beschreibung des Priifobjektes (Test object description)

Materialbezeichnung: Polyester Pulverlack FA
auf 1 mm Aluminium
Material designation: Polyester powder coating FA on 1 mm aluminum

3 Priifverfahren und Priifberichts-Nr. (Test procederes and Test report no.)

CFE nach ISO 5658-2 Prifbericht 22-68262-TT.TVI3-PR-00527 vom 21.01.2022
CFE according to 1ISO 5658-2 Test report 22-68262-TT.TVI3-PR-00527 of 21.01.2022

4 Bemerkungen (Comments)

GemafR Abschnitt 4.2 k) der DIN EN 45545-2:2020 ist fiir organische Beschichtungen auf nichtbrennbaren
Untergriinden die CFE-Bestimmung nach ISO 5658-2 alleinig ausreichend fiir die HL-Klassifizierung, wenn
die nominelle Beschichtungsdicke fiir innenliegende Komponenten < 0,15 mm oder fiir auRenliegende
Komponenten < 0,3 mm betragt.

According to section 4.2 k) of DIN EN 45545-2:2020, the CFE determination according to 1SO 5658-2 is
sufficient for organic coatings on non-combustible substrates if the nominal coating thickness for interior
products is < 0.15 mm or for exterior products < 0.3 mm.

Die Bewertungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die in der Anerkennung beschriebenen Priifobjekte und
Priifberichte. Diese Anerkennung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veréffentlicht werden.
Eine auszugsweise Vervielfltigung bedarf zusatzlich der Zustimmung der Ausstellungsstelle.

The estimation results presented in this certificate refer solely to the test objects and tests reports described. This
certificate may not be published without the written consent of the project sponsor. Furthermore, no part of this certifi-
cate may be reproduced without the additional consent of the authors.

Firr den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gilt die Letztgenannte.

In the event of discrepancy between the English and the German version, the latter shall prevail.
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